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Ruskie Piaski, 03 pazdziernika 2019r.

KOMENDA MIEJSKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ s oY A . LA
w Zamosciu

ul. Kilinskiego 62, 22-400 Zamos¢
Znak sprawy PZ.5581.27.1.2019

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarna
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

03 pazdziernika 2019r.,

mt. bryg. Andrzej Szozda - kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej w KM PSP,
Nr leg. 135, legitymujacego sie upowaznieniem numer PZ.5580.27.2019 z dnia 23
wrzesnia 2019r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zamosciu, przeprowadzit czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek Domu Pomocy Spotecznej, Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych)

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa i zakres upowaznienia
1. Powiat Zamojski, Przemystowa 4, 22-400 | Waldemar Btahut — dyrektor DPS
Zamos¢
2. Dom Pomocy Spotecznej, Ruskie Piaski 59,
22-413 Nielisz.

Nazwa i adres kontrolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
Waldemar Btahut — dyrektor DPS Zbigniew Chmiel — kierownik dziatu adm.gosp.

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;

2) rozpoznawanie mozliwosci i warunkow prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej;

3) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.),
wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz
gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane
lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Czynnosci kontroino — rozpoznawcze przeprowadzono w. zwiazku z rocznym planem kontroli na rok 2019.
Wykaz kontrolowanych obiektow, terenow i urzadzen:

1) budynek DPS w Ruskich Piaskach, \\\




PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJL

1. Odpowiedzialno§¢ za realizacie obowiazkdw z  zakresu  ochror
przeciwpozarowej:

Wiascicielem budynku jest Powiat Zamojski. DPS w Ruskich Piaskach jest zarzadcg przedmiotowego budynku. W
trakcie czynnosci nie uczestniczyt przedstawiciel wiasciciela. Za przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych w
budynku odpowiada dyrektor DPS.

Strong postgpowania administracyjnego w sprawach biezacego utrzymania jest Dom Pomocy Spotecznej
reprezentowany przez dyrektora. Nie wystepujg inne strony postepowania.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Informacje ogéine: Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym (dawny patac - rok budowy 1906)
wpisanym do rejestru zabytkow od 1986r obiekt petni funkcje DPS. Budynek wolnostojacy o dwoéch
kondygnacjach nadziemnych czesciowo podpiwniczonym (pomieszczenia gospodarcze) z poddaszem
uzytkowym na ktorym takze zorganizowano pomieszczenia mieszkalne. W 2009r oddano do uzytku
dobudowe od strony potudniowej oraz zaadoptowane pomieszczenia na poddaszu. Przedstawiono do
wgladu stanowisko organu PSP znak PZ.5581/15-2/09 z dnia 16.11.2009r., potwierdzajgce zgodno$é
wykonania obiektu z projektem budowlanym, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczer ppoz.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , $ciany murowane, stropy typu Kleina, nad poddaszem
przegroda systemowa wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych. Dach drewniany pokryty blachg. Budynek
przeznaczony jest dla 59 pensjonariuszek w zdecydowanej wigkszosci z niepetnosprawnoscig intelektualna.
Budynek w catosci zawiera sie w jednej strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Z
przedstawionej do wgladu ksigzki obiektu wynika, ze powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 1583, om?,

kubatura 91000 m®. Ogrzewanie budynku o wiasna kottownie na olej opatowy usytuowang w plwnlcy
budynku kotlownia zamykana drzwiami pozarowymi El 30, skiad opatu z wanng wychwytujgcg zamykany
drzwiami o klasie El 60.

Warunki ewakuacji: W obiekcie w $rodkowej czesci, wystepuje jedna wewnetrzna zelbetowa klatka
schodowa obfozong drewnem ze stopniami obtozonymi drewnem debowym. Szerokos¢ biegu klatki
schodowej wynosi 1,4m, spocznik o wymiarach 1,5x2,9m. Ponadto dla do Il kondygnacji — strona pétnocna
doprowadzona jest zewnetrzna klatka chodowa zelbetowa szer. biegu klatki 1,12m klatka zapewnia w tej
czesci budynku dwa kierunki ewakuacji. Klatka schodowa wewnetrzna obudowana i zamykana drzwiami
pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi nie zostaty oznakowane znakiem bezpieczenstwa
,drzwi pozarowe zamyka¢ w czasie pozaru”. Klatka schodowa wyposazona w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce okno oddymiajgce, z elementami detekcyjnymi zastosowanego systemu sygnalizacji pozaru.
Klatka zapewnia jeden kierunek ewakuacji dla pomieszczer na Il kondygnacii (strona potudniowa) oraz
poddasza. Dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych Il kondygnacja 17,5m poddasze 15m. W budynku zapewniono
wejscie gtowne z drzwiami rozwieranymi na zewnatrz o szerokosci 1,4, gdzie skrzydio nie blokowane
posiada szerokosc¢ 0,7m. Dodatkowo z czesci zaplecza kuchennego zapewniono bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku poprzez drzwi jednoskrzydiowe otwierane na zewnatrz o szer. 1m. Szeroko$¢ poziomych
drog ewakuacyjnych zawiera sie w przedziale 1,3m na | i Il kondygnacji i 1,2m na poddaszu. Ponadto w
pomieszczeniu stotowi wystepuje dodatkowe wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 1,4m z drzwiami
rozwieranymi do $rodka gdzie skrzydio nie blokowane posiada szeroko$¢ 0,7m. Pionowe i poziome drogi
ewakuacyjne zostaly wyposazone w lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z witasnym Zrédiem
podtrzymania. Drogi i kierunki ewakuacji, wyjécia ewakuacyjne zostaly oznakowane znakami zgodnymi z
PN. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w oparciu o sie¢ wodociggowg gminna.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje si¢ w odlegto$ci 60m od budynku przy budynku oczyszczalni. Do
budynku zapewniono utwardzony kostkg granitowg dojazd o szerokosci ponad 4m z mozliwoscig
zawracania przed budynkiem.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Dia budynku DPS w pazdzierniku 2009r., w oparciu o zapisy rozporzgdzenia MSWIA z 2006 zostata
opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Z instrukcjg w roznym czasie zapoznali sie stali




uzytkownicy — pracownicy. Instrukcja nie okresla wyposazenia w wymagane urzgdzenia ppoz., oraz
sposoby poddawania opisu i sposobu konserwaciji w szczegélnosci: oddymianie klatki schodowej,
o$wietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru. Instrukcja nie odnosi sie do zasad praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji. Instrukcja nie zawiera zadarn i obowigzkéw w zakresie
ochrony ppoz., dla 0s6b bedacych statymi uzytkownikami. W ramach éwiczen na obiekcie prowadzonych
przed JRG Szczebrzeszyn przy wspotudziale OSP w dniu26 czerwca 2018r przeprowadzono praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z czego sporzadzono notatke.

Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego zdeponowane jest w pomieszczeniu dyzurki (Il kondygnacja). W
widocznym miejscu umieszczono instrukcjg postepowania zawierajgca wykaz telefondéw alarmowych.

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, eqgzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono w listopadzie 2009r.
<] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie. *

Stan realizacji obowigzkéw wynikajgcych z postepowania administracyjnego:

Nie dotyczy.

5. Czynnosci zabronione

I

Nie wystepuja

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementow zagrozenia Zycia ludzi

[

Nie stwierdzono

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidiowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

Nie stwierdzono

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

System sygnalizacji pozaru — budynek wyposazony w SSP z centralg Aritech dyzurka personelu, gdzie
prowadzony jest catodobowy dyzur.

Oddymianie klatki schodowej — na klatce schodowej zastosowano system oddymiania wigczony do SSP.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu - przy wejsciu do budynku na zewnetrz — wytgcznik mechaniczny reczny
— oznakowany stosownym znakiem.

Hydranty 25 na kazdej kondygnacji budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.
Szafki hydrantowe wyposazone w sprzet do podawania wody oznakowane. Hydranty stanowia pokrycie
catej strefy pozarowej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy os$wietlenia
awaryjnego z wlasnym zrédiem podtrzymania.

9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

SSP: brak aktualnego protokotu z przegladu instalacji (ostatni przeglad wykonano w 2016r),

system oddymiania — brak aktualnego protokotu,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — brak aktualnego protokotu.

Hydranty 25 — przedstawiono do wgladu protokédt z 09 maja 2019 (wydajno$¢ w przedziale 1,01 -
1,04 dm3/s)

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w dniu 30 wrzesnia br., komisja sktadajgca sie pracownikow
dokonano sprawdzenia funkcjonowania os$wietlenia oraz SSP, brak aktualnego przegladu
Zawierajgcego natezenie os$wietlenia.

10. Stan wyposazenia, sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Budynek zostat zabezpieczony w gasnice 7x6 kg gasnice przystosowane do gaszenia pozaréw grupy ABC,
na kuchni zastosowano gasnice 2dm3 AF. Miejsca usytuowania gasnic oznakowano stosownym znakiem.
Konserwacja gasnic przeprowadzona w maju 2019r.
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11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

Brak l

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

[ elektryczna, piorunochronna, wentylacyjno — dymowa, gazowa |

13. Sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

instalacja elektryczna i piorunochronna - przedstawiono do wgladu protokét z 12 listopada 2018 wyk.

Mirostaw Mazurek upr., E+p/615E1/634/15,
wentylacyjno-dymowa - przedstawiono do wgladu protokét z 09 sierpnia 2019 wykonat Jézef Parol - mistrz

kominiarski,
gazowa — przedstawiono do wgladu protokot z 26 pazdziernika 2018r wykonany przez Adam Stroczyniski
upr. E3/152/419/17 - instalacja szczelna.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. Brak aktualnego protokotu z przegladu: [J usunigto w trakcie kontroli
- SSP, oddymianie klatki schodowej, o$wietlenia awaryjnego, ppoz. wytacznika -
pradu.

2. | Brak aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa ppoz. [ usunieto w trakcie kontroli

3. | Brak oznakowania drzwi ppoz. [ usunigto w trakcie kontroli

1)

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidfowosciami:

Na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. U z 20151, poz. 1094 1. j. ) pouczono kontrolowanego — odstapiono od nafozenia mandatu
kamego .

Inne ustalenia: Pl

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
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Na tym protokdt zakonczono. -
Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z

jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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